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Spécifications fonctionnelles
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité LAMPE PORTABLE
Alimentation: 5Vdc 1000mAh

Flux assigné: 1300 Im

Autonomie: 3 h
Batterie: 3.7V-5.0Ah Lithium

Temps de charge: 12 h
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Specifications Mécaniques et Esthétiques

SOCIAL
RESPONSIBILITY

Isolation: Classe Il

IP54

IKO7

Source lumineuse: 1xLED 10W-1300Im+1xLED 3W-220Im
Température de couleur des LED: 6500 K
Composition base, réflecteur, patere: Polycarbonate
Température de fonctionnement; -10 / 45 °C

Apte pour montage en surfaces inflammbales: Oui
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Les informations sont valides au 24/01/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une
garantie des performances ou des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de

modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.


https://zemper.fr
https://www.zemper.fr/catalogue/lampe-portable-bapi-25.html
https://zemper.com/def/ce.php?M=France&L=FR&R=LPORT04
https://zemper.com/def/cmim.php?M=France&L=FR&R=LPORT04
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=7
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=1
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=4
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=5
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=6
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=9
https://zemper.com/def/ceremp.php?L=FR&IdC=8
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Caractéristiques d'installation

Possibilités d'installation :
- Crochet pour suspension.
- Aimant pour fixation sur base métallique.
- Support pour surface plane.

Caractéristiques de fonctionnement

Charge :
- Chargez la lampe avec le chargeur fourni (USB C).
- Une fois la lampe complétement chargée, les quatre LED allumées.
- Equipée d'une protection contre la surcharge et la décharge.
Fonctionnement normal avec I'interrupteur ON/OFF :
- 1 pression : la lampe principale s'allume (100%).
- 2 pression : la lampe principale s'allume (50%).
- 3 pression : la lampe principale s'allume (10%).
- 4 pressions : la lampe principale s'éteint et la torche s'allume.
- 5 pressions : les deux lumiéres s'éteignent.
Fonctionnement d'urgence BAPI :
- La lampe doit étre connectée au secteur via le chargeur.
- En cas de panne de courant, la lampe principale passe automatiquement en mode d'urgence.
- La lampe peut étre déconnectée du chargeur pour étre utilisée dans les interventions nécessaires.
- Une fois le courant rétabli, la lampe peut étre éteinte en appuyant sur le bouton ON/OFF et reconnectée a son chargeur.
Valable pour étre fourni des manieres suivantes:
- Directement a la tension nominale.
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Les informations sont valides au 24/01/2026, mais ne doivent pas étre interprétées comme une
Zém per.fr garantie des performances ou des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de
modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.
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