
CAISSONS VMC C4 400ºC 1/2H VENTILATEURS A ENTRAINEMENT DIRECT
Série CACB-HP/CACB-HP ISO

Caissons d’extraction et d’insuffl ation CACB-HP/CACB-HP ISO

Caissons centrifuges certifi és 400ºC 1/2 

heure catégorie 4 pour l’habitat et les 

ERP. Utilisation VMC C4 (agrée C4 avec 

sonde PTO non raccordée) et ventilation. 

Caisson fabriqué en tôle d’acier 

galvanisée. Piquages de raccordement 

avec jointsVéloduct. Installation en 

comble ou en terrasse avec accessoires. 

Peut être installé en introduction d’air 

(avec sonde PTO). Ventilateur double 

ouïe à action, moteur incorporé en 

accouplement direct, roulements 

étanches graissés à vie.

Moteurs

Moteurs 2 vitesses, IP10, classe F, 

protection thermique intégrée sonde PTO 

(à connecter pour utilisation tertiaire: 

distribution et reprise d’air).

Tension d’alimentation:

Monophasée 230V-50Hz.

Sur demande

Version isolée: isolation acoustique en 

laine de verre de 25mm (classement au 

feu M0).

Accessoires électriques et de montage: 

interrupteur cadenassable avec renvoi de 

position, dépressostat monté réglé à 80 Pa.

Raccordement étanche

Brides de raccordement avec 

joints Véloduct pour montage 

rapide et étancheet grille de 

protection au refoulement.

Faible niveau sonore

Modèles ISO: isolation 

acoustique laine de verre 

25 mm classement au feu M0.

Applications spécifi ques

VMC
en habitat
collectif
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CAISSONS VMC C4 400ºC 1/2H VENTILATEURS A ENTRAINEMENT DIRECT
Série CACB-HP/CACB-HP ISO

Caissons d’extraction et d’insuffl ation CACB-HP/CACB-HP ISO

ORIENTATIONS DES PIQUAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle Ø

Aspiration

(mm)

Vitesse

de rotation

(tr/mn)

Puissance 

moteur

(W)

Intensité

maxi.

(A)

Débit

(m3/h)

Poids

(kg)

Interrupteur

3 positions

mini. maxi.

CACB-HP 012-1 315/90° 1475 365 1,7 200 1200 47 COM-2

CACB-HP 012-2 315/250 / 2 x 90 ° 1475 365 1,7 200 1200 47 COM-2

CACB-HP 012-L 315 / en ligne 1475 365 1,7 200 1200 47 COM-2

CACB-HP 020-1 355/90° 1450 680 2,9 500 2000 50 COM-2

CACB-HP 020-2 355/315 / 2 x 90 ° 1450 680 2,9 500 2000 50 COM-2

CACB-HP 020-L 355 / en ligne 1450 680 2,9 500 2000 50 COM-2

CACB-HP 030-1 400/90° 1450 1130 4,8 500 3000 60 SELZ-04

CACB-HP 030-2 400-355 / 2 x 90 ° 1450 1130 4,8 500 3000 60 SELZ-04

CACB-HP 030-L 400 / en ligne 1450 1130 4,8 500 3000 60 SELZ-04

En ligne - L

Orientation 

rejet horizontal

Orientation 

rejet vertical

Coudé 90° - 1 Double aspiration - 2 (90° x 2)

D1

D1D1

D1
D1

D1

D1

D1

D1

D2

D2

D2

D2

D1

DÉSIGNATION DU PRODUIT

1 - B: monophasé

2 - Indication du débit maximum: 012 = 1200 m3/h

3 - Orientation des piquages:

1:  fl ux à 90° 

2:  double aspiration 

L:  fl ux en ligne

4 - Accessoires

P:  dépressostat monté réglé à 80 Pa

I:  interrupteur cadenassable avec renvoi de position

5 - ISO: version isolation acoustique laine de verre 25 mm classement au feu M0

C A C B - H P - 0 12 - 1 - P I - I S O

1 2 3 4 5

Avant d’installer le ventilateur vérifi er que les valeurs indiquées sur la plaque signalétique du moteur sont compatibles avec celles du réseau d’alimentation électrique.
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CAISSONS VMC C4 400ºC 1/2H VENTILATEURS A ENTRAINEMENT DIRECT
Série CACB-HP/CACB-HP ISO

Caissons d’extraction et d’insuffl ation CACB-HP/CACB-HP ISO
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COURBES CARACTÉRISTIQUES

 − qv = Débit en m3/h et m3/s. 

 − psf = Pression statique en mmCE et Pa.

 − Diagrammes valables pour une densité de l’air de 1,2 Kg/m3.

Etablis suivant code d’essais des groupes moto-ventilateurs d’extraction en caissons (Norme NF E51705).

 Niveau de pression acoustique mesuré en champ libre hémisphérique; sur une surface réféchissante; le micro placé à 4 m de la source sonore. 

Aspiration raccordée. (Norme NF EN ISO 3746.)

 Niveau de puissance acoustique rayonné dans le conduit amont. Lw en dB(A). (Norme NF EN ISO 5136).

 − Atténuation acoustique CACB-HP isolé en conduit est rayonné ~ 3 dB(A).
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CAISSONS VMC C4 400ºC 1/2H VENTILATEURS A ENTRAINEMENT DIRECT
Série CACB-HP/CACB-HP ISO

Caissons d’extraction et d’insuffl ation CACB-HP/CACB-HP ISO

DIMENSIONS (mm)

ACOPEL F400 N 

Manchette souple 

circulaire.

 CPP 

Chapeau pare-pluie.

APC

Prise et sortie d’air.

PARO/MARCHA

Interrupteur 

de proximité 

cadenassable O/F.

REB-5

Variateur 

électronique.

COM-2

Sélecteur

de vitesse.

 SELZ04

Sélecteur 

4 positions.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

En ligne (L)

Horizontal

Vertical

Coudé 90° (C)
Double aspiration

latérale (D)

FG
A

J B I

E

E

C

G HA
E

E
C

I JB
F

Modèle A B C E F G H I J Ø de raccordement

D1 D2

CACB-HP 012 675 575 475 285 B/2 58 53 32 69 315 250

CACB-HP 020 715 635 510 300 B/2 78 74 48 69 355 315

CACB-HP 030 795 715 565 330 B/2 78 74 48 65 400 355
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